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カメラコントローラ
（Ｓ－９５２０）
　１．概要
　ＭＥＬＯＯＫ　Ｇシリーズ対応ＶＰ多重方式カメラ（ＣＩＴ－７７１等）を４台まで接続できるカメラコントローラです。コントローラ４台まで縦続接続が可能でカメラ１６台までのシステムが構築できます。また、オプションのＶＰカットボックス（Ｊ－４１１７）を使用すればマルチポイントＡＣカメラ、複合一体型カメラが接続可能です。（複合一体型カメラの場合、オプションのリモコン　Ｒ－２４００がさらに必要です。）また、ケーブル長１００ｍ以下の場合省電力モードの設定が可能です。
　２．仕様
１）　カメラ接続台数

４台

２）　縦続接続


４台
３）　映像切替


自動/手動/センサ
４）　映像切替時間

１～６０ｓ（カメラ毎に設定）
５）　カメラ入力


ＶＰカメラ入力用

×４ （Ｆコネクタ）
６）　映像出力


切替出力


×２ （ＢＮＣコネクタ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
カメラスルー出力

×４ （ＢＮＣコネクタ）
７）　スキップ機能


任意のカメラをスキップ可能
８）　自動復帰機能

有
９）　センサ入力


４入力（無電圧接点入力）
　１０）　アラーム出力

２出力（オープンコレクタ出力）
　１１）　アラーム時間

１～６００ｓ（設定可）
　１２）　切替クロック


内部/外部（切替可）
　１３）　カメラＩＤ


有（１２文字）
　１４）　カメラリモコン

有（ワンライン対応）
１５）　キーロック機能

有
1） 　ケーブル補償

４段階切替
2） 　最大伝送距離

ＶＰ多重方式カメラ

：５００ｍ　（５Ｃ－２Ｖ使用時）

マルチポイントＡＣカメラ、複合一体型カメラ

：１．２ｋｍ（Ｊ－４１１７、５Ｃ－２Ｖ使用時）

 １８）　省電力モード

ケーブル長１００ｍ以下(５C-２V使用時)で設定可能
 １９）　電源


ＡＣ１００Ｖ±１０%

 ２０）　消費電力


約５２Ｗ(通常モード時)

　



約４３Ｗ(省電力モード時)

 ２１）　使用温度範囲 

－１０～＋５０℃
 ２２）　外形寸法


約４２０（Ｗ）×４４（Ｈ）×２８０（Ｄ）mm

 ２３）　質量


約３．８kｇ
 ２４）　塗装色


マンセル５．４Ｙ７．２／０．５（５分つや）相当
 ２５）　付属品


取扱説明書／保証書
：１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒューズ


：３
 ２６）　オプション


音声カード

：Ｑ－７８０６
リモコン


：Ｒ－２４００
ＶＰカットボックス

：Ｊ－４１１７
縦続接続ケーブル

：Ｗ－９５００
ラックマウント金具

：Ｋ－９７００

